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Cerestech Akıllı Vinç Çözümleri

CWL (Yük Sınırlayıcı)

Özellik Değer Özellik Değer

Ekran Modu 4 Haneli Ekran Uygun yük / halat başına 0.5-32t

Çalışma Votajı 380/220V ± %10 Loadcell IP Koruma IP65

Çalışma Sıcaklığı -20 ~ 60C Controller IP Koruma IP54

Çalışma Ortamı  Nem 
Oranı

95% Montaj Şekli Sabit Halata Montaj

Hassasiyet 5% (F.S.) Tepki süresi ≤1%F. S

Alarm Çıkışı 380V AC/5A 
250V AC/10A

Buzzer Şiddeti ≥ 90dB

Aşırı Yüke Yaklaşma 
Alarmı

Nominal Ağırlığın ≥ %90(Bu değer ayarlanabilir ) Rölenin durumu ; Röle enerji kaybeder; NC 
Kontak poziston değistiri; Buzzer; 1 Sn aralıklrala ötecek şekilde aktif olur.

Aşırı yük Alarmı Nominal Ağırlık ≥% 100 e ulaştığında kontak aktif olur anakontaktörü düşürür ve 2 Sn boyunca 
hızlı hızlı ötmeye başlar.

Anlık Alarm Nominal Ağırlık aniden  ≥ % 105 e ulaşır ise Röle aniden aktif olur ve ana kontaktörü düşürür.

Alarmı Susturmak Kaldırılan yük set değerinin altına düştüğünde alarm otomatik olarak devre dışı kalacaktır.

Açıklamalar

* Ø 5..26mm halata kadar destekler
* Sesli ve ışıklı alarm çıkışı
* %150 statik dayanım
* 32 Ton’a kadar destekler
* 380/220 AC besleme imkanı
* Kolay kurulum ve devreye alma


